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/\\ Wichtige Sicherheitshinweise /I\

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise

Dieses Handbuch enthalt wichtige Sicherheits-, Installations- und Betriebsanweisungen flr
den Wechselrichter. Die folgenden Symbole werden im gesamten Handbuch verwendet:

) Weist auf einen mdglicherweise gefahrlichen Betrieb hin, der zu Verletzun-
" gen fithren kann.

Zeigt ein kritisches Verfahren fir den sicheren und ordnungsgemafRen
Betrieb des Wechselrichters.

\ Zeigt die wichtigen Spezifikationen und Verfahren fir die Verwendung
dieses Wechselrichters an.

Bl Allgemeine Sicherheitshinweise

e Die Installation und Verkabelung muss den lokalen und nationalen Elektrovorschriften
(NEC) entsprechen und von einem zertifizierten Techniker durchgefiihrt werden.

e Lesen Sie alle Anweisungen und Vorsichtshinweise in diesem Handbuch, bevor Sie mit
der Installation beginnen.

e Firdiesen Wechselrichter gibt es keine zu wartenden Teile. Versuchen Sie NICHT, den

e Wechselrichter zu zerlegen oder zu reparieren.
Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zum und vom Wechselrichter fest sind. Beim
Anschluss kann es zu einer Funkenbildung kommen. Stellen Sie daher sicher, dass sich
in der Nahe der Installation keine brennbaren Materialien oder Gase befinden.

B Sicherheitshinweise zum Wechselrichter

® Die Wechselrichter sind nur fir 12 V Batteriebanke geeignet.

o Stellen Sie immer sicher, dass der Wechselrichter ausgeschaltet ist und trennen Sie alle
AC- und DC-Verbindungen, wenn Sie an einem mit dem Wechselrichter verbundenen
Stromkreis arbeiten.

e Verbinden Sie den AC-Ausgang des Gerats NIEMALS direkt an eine elektrische Schalt-
tafel/Lastzentrale an, die ebenfalls vom Stromnetz/Generator gespeist wird.

o Wenn Sie Batterieklemmen verbinden, sorgen Sie fur die Polaritat der Batteriean-
schlisse. Eine falsche Verbindung von der Polaritat kann die Einheit schaden.

e Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die blanken Anschlisse von Kondensatoren beriihren, da
diese auch nach dem Abschalten der Stromversorgung noch hohe tédliche Spannungen
aufweisen konnen.
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B Sicherheitshinweise zu der Batterie

e Achten Sie darauf, dass die positive (+) und negative (-) Klemmen keine Bertihrung mitein-
ander haben.

e Verwenden Sie versiegelte Blei-Saure-, Flooded-, Gel-, AGM-, Lithium- oder Calcium-Bat-
terien, die zyklenfest sein mussen.

e Bei der Beladung kénnen explosive Batteriegase sein. Stellen Sie sicher, dass es gute
Ventilation gibt, um die Gase auszulosen.

e Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit groRen Bleiakkus arbeiten. Tragen Sie einen Augen-
schutz und halten Sie frisches Wasser bereit, falls es zu einem Kontakt mit der Batter-
iesaure kommt.

B Installation Safety

e Das Gerat soll in einem bellfteten, kiihlen und trockenen Bereich montiert werden. Stellen
Sie sicher, dass die Ventilatoren des Gerats und die Liftungsoffnungen nicht blockiert sind

e Setzen Sie das Gerat nicht Regen, Feuchtigkeit, Schnee oder Flissigkeiten jeglicher Art
aus.



Allgemeine Informationen

Die Renogy Wechselrichter-Ladegerate der PCL-Serie kombinieren einen Wechselrichter und
ein Batterieladegerat mit einem automatischen Umschalter zu einem kompletten System. Das
Wechselrichter-Ladegerat der PCL-Serie bietet einen 3-stufigen Batterielademodus, wenn es
an das Stromnetz angeschlossen ist, und kann sowohl den hohen Bedarf decken als auch lhre
Batteriebank laden. Als Stromversorgungsgerat kann es saubereren, gleichmafRigeren und
zuverlassigeren Strom fiir den elektronischen Bedarf des Benutzers zu erzeugen. Nutzen Sie
die zahlreichen Funktionen in vollem Umfang.

B Hauptmerkmale

® Solide und elegant Design

e LCD und LED Anzeige werden verwendet, um den Status und die Programmierfahigkeiten
zu sehen

e Bieten hochwertige Wellenform mit geringer harmonischer Verzerrung

e 4-stufiges Batterieladegerat mit konfigurierbarem Ladestrom

o 8 voreingestellte Batteriespannungen einschliellich Lithium; benutzerdefinierte Option
verfugbar

e Automatischen Generator-Start-Option

® Spitzeneffizienz>90%

e Mehrfach elektronisch Schutzes
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Produktubersicht

B Identifizierung von Teilen

Ansicht von oben

1. AC-Eingang Kabeleinflihrung

2. AC-Ausgang Kabeleinfiihrung

3. Kabelgebundene Fernbedienung Kabeleinflihrung
4. LCD-Anzeige und Tasten

5. Befestigungslocher
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Ansicht von links (Ungedeckt)

6. Hauptschalter ON/OFF: Es handelt sich 10. Rj45-Anschluss fiur zukunftige Entwicklungen
um einen einfachen EIN/AUS-Schalter,

) . ) ) 11. AC-Ausgangsklemmenleiste
mit dem der Wechselrichter bei montiert-

er Platte gesteuert werden kann. Die 12. AC-Eingangsklemmenleiste
Verkabelung wird an die Klemmenleiste 13. Hauptnetzschalter Klemmleiste

auf der Innenseite der Platte anges-

chlossen (siehe 13). 14. Trockenkontakt-Relaisanschluss: NC-, C-,

NO-Anschlisse fir den Anschluss von

7. Negative DC-Batterieklemme Generatoren und die Nutzung der

8. Anschluss fiir Batterietemperatursen- Auto-Gen-Start-Funktion.
sor: Nicht polaritatssensitiver Anschluss
fiir den den mitgelieferten Temperatur- 15. Schutzschalter fiir den Wechselrichterausgang
sensor mit dem PCL-Einheit. 16. Schutzschalter fiir den Wechselrichtereingang
9. RJ11-Anschluss: Port fiir den 17. DC-Positiv-Batterieklemme
Anschluss der kabelgebundenen
Fernsteuerung 18. Ventilatoren, die Warme ableiten
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Bl Dimensionen
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Hinweis: Die Abmessungen sind in Millimeter [Zoll] angegeben.

Bl Enthaltene Komponenten

Batterie-Temperatur-Sensor (BTS)

Renogy Wechselrichter Ladegerate sind mit einem 3 Meter/ 9,9 Ful Batterietemperatursen-
sor ausgestattet, die die Batterielebensdauer verlangern kénnen. Der Temperatursensor
ermoglicht dem Wechselrichter-Ladegerat eine kontinuierliche Anpassung der Ladespannung
in Abhangigkeit von der Temperatur. Das Wechselrichter-Ladegerat kompensiert den
Ladevorgang mit einem Faktor von -0,5mV/°C pro Grad lber 25°C, innerhalb des Tempera-
turbereichs von -40°C bis 80°C. Der Temperatursensor soll auf allen Batteriebanken installiert
werden, auf3er auf Lithium. SchlieBen Sie das Kabel einfach an die Klemmenleiste an (es ist
nicht polaritatssensitiv), falls es noch nicht angeschlossen ist. Der Klemmenblock sollte auf
dem jeweiligen BTS-Anschluss festgeschraubt werden. Platzieren Sie den Sensor dann in
der Nahe der Batteriebank, um die Temperatur automatisch zu kompensieren.

‘:ERKLARUNG'
Schlielen Sie den Temperatursensor fiir alle Batterien auer Lithium an, um die beste
Ladegenauigkeit zu erzielen.



Kabelgebundene Fernsteuerung

Die kabelgebundene Fernsteuerung fir die Wechselrichter-Ladegerate gibt dem Benutzer die
Maoglichkeit, den den Wechselrichter aus der Ferne ein- und auszuschalten. SchlieRen Sie das
Kabel einfach an den RJ11-Anschluss des PCL-Gerats an, und Sie erhalten eine Reichweite
von ca. 4,5 m. Vergewissern Sie sich, dass sowohl das PCL-Wechselrichtermodell und die
kabelgebundene Fernbedienung in der Position "Aus" stehen. Dann kénnen Sie den Wechsel-
richter Ladegerat Uber den Fernbedienungsschalter einschalten.

‘:ERKLA'RUNG:‘

Vergewissern Sie sich, dass die PCL ausgeschaltet ist, damit die Kabelfernbedienung korrekt
verwendet werden kann.

=:RENOGY
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Installation

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter ausgeschaltet ist, bevor Sie
etwas anschlielRen.

Ziehen Sie die Klemmen nicht zu fest an. Dies kdnnte zu einer das Gerat
beschadigen.

In den technischen Daten finden Sie die maximalen Kabelgréfien fiir das
Regelgerat und die maximale Stromstérke, die durch die Kabel flieRt.

Empfehlungen fiir den Standort

Installieren Sie den Wechselrichter niemals in einem geschlossenen Gehause mit
WARNUNG

gefluteten Batterien. Es kann sich Gas ansammeln und es besteht Explosionsgefahr.

Stellen Sie sicher, dass die Installation gemaR den folgenden Richtlinien erfolgt:

1.

Kihler, trockener, gut beliifteter Bereich — Hitze ist der schlimmste Feind fur
elektronische Gerate. Die Wechselrichter missen sich in einem Bereich befinden, in dem
die Ventilatoren nicht blockiert werden oder nicht direkt von der Sonne getroffen werden.
Sie sollten in einem Bereich stehen, der frei von jeglicher Art von Feuchtigkeit ist, und einen
Freiraum von mindestens 10" um das Gerat herum lassen, um eine ausreichende
Beluftung zu gewahrleisten.

Schutz vor Brandgefahr — Das Gerat sollte fern von brennbaren Materialien Materialien,
Flissigkeiten oder anderen brennbaren Materialien aufgestellt werden. Das Gerat kann
Funken schlagen, was schwerwiegende Folgen haben kann.

Nahe zur Batteriebank—Um einen GbermaRigen Spannungsabfall zu vermeiden, sollten
Sie das Gerat in der Nahe der Batteriebank aufstellen und ein entsprechend dimension-
iertes Kabel von der Batteriebank zum Wechselrichter verlegen.

) Installieren Sie den Wechselrichter nicht in demselben Bereich wie die
| WARNUNG \

® Batteriebank, da er eine potenzielle Brandgefahr darstellen konnte.

Einschriankung elektromagnetischer Storungen (EMI) — Stellen Sie sicher, dass der
Wechselrichter fest geerdet ist an ein Bauwerk, ein Fahrzeug oder eine Erdung anges-
chlossen ist. Halten Sie den Wechselrichter fern von EMI-Rezeptoren wie Fernsehern,
Radios und anderer Audio-/Videoelektronik fern, um Schaden/Stérungen an den
Geraten zu vermeiden.

Sichern Sie den Wechselrichter —Der Wechselrichter kann entweder freistehend oder
Uber die aulenliegenden Klemmen des Wechselrichters montiert werden.

s Der Wechselrichter sollte niemals vertikal an einer senkrechten Flache montiert

———— werden, da dies eine Gefahr flr die Ventilator6ffnung darstellen wirde, die fur die

09

Kihlung des Wechselrichters entscheidend ist.



B Bemessung einer Batteriebank

® Bestimmen Sie die Wattzahl (Ampere * Volt) fiir die Last und wie lange die Last
arbeiten muss—Jedes Elektrogerat hat technische Daten, die die fir den Betrieb
bendtigte Leistung in Watt oder Volt und Ampere angeben.

e Schatzung der Lastlaufzeit— Die GroRRe der Batterie hangt von der Wattzahl der Last
und der Laufzeit ab. Die meisten Lasten sind nicht konstant, daher ist eine Schatzung

sehr wichtig.
o Verwenden Sie die Formel Watt = Volt * Ampere
® Bestimmen Sie, wie viele Stunden die Ampere verwendet wurden — Amperestunde

(Ah)

Fiir diesen Renogy-Wechselrichter betragt die Batteriebank 12 Volt Gleichstrom (12 VDC)

A Mikrowelle 700 Watt, um einen Mikrowelle mit den Batterien zu betreiben,
=700 Watt als ware es eine 12-VDC-Mikrowelle, erfordert 58 Ampere
12V Batteriebank 700 Watt / 12 Volt = 58 Ampere

Nachdem die Ampere bestimmt wurden, missen die
Amperestunden bestimmt werden. Die Mikrowelle wird
etwa 3 Stunden am Tag verwendet
58 Ampere * 3 Stunden = 174 Ah

Ladevorgang = 3 Stunden

Um die 700-Watt-Mikrowelle taglich 3 Stunden nutzen zu kdnnen, muss mindestens ein
174 Ah Akku gewahlt werden. Die Bestimmung einer Batteriegrée hangt jedoch auch von
der Batterie ab, die in der Lage ist, wiederholte Entlade-/Ladezyklen zu bewaltigen.

S Dies ist nur ein Beispiel. Die tatsachlichen Mengen variieren je nach Batter-

GSLED) iekapazitat und Entladeraten.

[ = UM die Mikrowelle in dem Beispiel mit Strom zu versorgen, muss der Benutzer
ERKLARUNG

e moglicherweise einen Wechselrichter mit 1400 W oder mehr verwenden, je nach

Uberspannung und Leistungsfaktor.

Hl Erdung

Die Erdung fur die PCL-Inverter-Ladegerate kdnnte an einem Metallrahmen eines Wohnmobils
erfolgen. Die Verbindungen zur Erde missen fest und gegen blankes Metall sein. Die Verbind-
ungen zur Erde missen fest und gegen blankes Metall sein. Egal, ob der Wechselrichter in
einer mobilen Anwendung wie einem WWohnmobil oder in einem Gebaude verwendet wird, eine
Erdung wird dringend empfohlen. Die empfohlene Drahtgréfe fir die Erdung ist 8 AWG Kupfer-
draht. Fir weitere Informationen bezuglich der Erdung missen Benutzer und/oder Installateure
die lokalen und nationalen Elektrizitatsvorschriften (NEC) konsultieren, um genauere
Vorschriften und Vorschlage zur Erdung zu erhalten, da sich diese je nach Szenario &ndern
kénnen.



H DC-VERDRAHTUNG

' _ Die reinen Sinus-Wechselrichter von Renogy sind NUR fiir 12V-Batteriebank-Systeme
geeignet. Wenn Sie die Mindest-DC-Anforderungen nicht einhalten, kann das Geréat
irreversibel beschadigt werden.

Achten Sie auf die positive und negative Polaritdt. Eine umgekehrte Polaritat
kénnten dauerhaft Schaden zu dem Wechselrichter fiihren. Es wird sicherlich die
interne Sicherung durchbrennen.

‘: HINWEIS ]

Schaden an Renogy-Wechselrichtern, die durch Verpolung entstehen, sind NICHT
von der Garantie abgedeckt.

[ERKLARUNG|

=== An den Eingangsklemmen der Wechselrichter sind groRe Kondensatoren anges-

¥ chlossen. Sobald ein positiver und ein negativer Draht an die Klemmen angeschlos-
sen werden, schliel3t sich der Stromkreis und es flie3t kurzzeitig ein starker Strom.
Infolgedessen kann es zu Funkenbildung kommen, auch wenn der Wechselrichter
ausgeschaltet ist. Um die Funkenbildung zu minimieren, wird empfohlen, dass der
Benutzer ein Kabel mit geeigneter GroRRe in den Wechselrichter einfuihrt und/oder
eine externe Sicherung installiert, die in den Wechselrichter fihrt.

Vergewissern Sie sich, dass alle Gleichstromquellen (z. B. Batterien, Solaranlagen
usw.) und Wechselstromquellen (Netzstrom oder Generator) stromlos sind (d. h.
Unterbrecher geoffnet, Sicherungen entfernt), bevor Sie fortfahren, um einen
versehentlichen Stromschlag zu vermeiden.

[ WARNUNG ‘

Um auf das Hauptfeld zuzugreifen, schrauben Sie die Klemmen an der AuRenseite der Seiten-
wand ab. l l

Stellen Sie die Stromversorgung des Wechselrichters auf die Position "OFF".
Schrauben Sie die Schraubklemmen entlang der Kante der Seitenplatte ab.

Entfernen Sie vorsichtig die DC-Seitenplatte, um die DC-Klemmen freizulegen.
Schlielen Sie die positiven und negativen Gleichstromkabel an die entsprechenden
Klemmen an und fuhren Sie sie durch die Seitenwand.

PO b=

Die Klemmen missen sauber sein, um den Widerstand in der Kabelverbindung zu
— verringern. Eine Ansammlung von Schmutz oder Oxidation kann bei hoher Stromauf-
nahme zu einer Uberhitzung des Kabelanschlusses fiihren.



Fur die Installation von Gleichstromkabeln gelten die folgenden Empfehlungen:

1. Positive und negative Batteriekabel sollten so nah wie méglich an der Batterie verlegt
werden, um Spannungsverluste und andere mogliche Auswirkungen zu minimieren.

2. Binden, kleben oder verdrillen Sie Kabel zusammen, um die Selbstinduktivitat zu
verringern.

3. Installieren Sie alle Uberstromschutzeinrichtungen am positiven Kabel.

Modell Empfohlene Sicherung Empfohlene DrahtgroRe
2000W 200A 2/0
3000W 300A 4/0

Il AC-VERDRAHTUNG

Vermeiden Sie das Einschalten des Wechselrichters bei bereits eingeschalteter
Last (elektronische Geréte). Dies kann eine Uberlastung ausldsen, da einige
elektronische Gerate einen anfanglichen hohen Stromstol? zum Starten haben.

‘ HINWEIS 7

Schalten Sie beim Ausschalten des Wechselrichters zuerst die elektronischen
Gerate aus. Obwohl der Wechselrichter ausgeschaltet ist, sind die Kondensatoren
noch geladen, daher missen die DC- und AC-Anschlisse getrennt werden, wenn
die Schaltung geandert wird.

HINWEIS |

Stellen Sie sicher, dass alle Gleichstromquellen (d. h. Batterien, Solar usw.) und
Wechselstromquellen (Netzstrom oder Wechselstromgenerator) stromlos sind (d. h.
Trennschalter geoffnet, Sicherungen entfernt), bevor Sie fortfahren, um einen
versehentlichen Stromschlag zu vermeiden

\’ WARNUNG“




1. Entfernen Sie den AC-Klemmenblock

|© 1w @ |

2. Notieren Sie sich die AC-Ausgangsklemmen von links nach rechts (Masse, Phase, Neutral-
leiter) und die AC-Eingangsklemmen von links nach rechts (Neutral, Live, Masse).

L N N L
© o) | ] ©

AC-Ausgang AC-Eingang

Der AC-Eingang darf niemals mit dem AC-Ausgang verbunden werden, da dies zu
S einer irreversiblen Uberlastung oder Beschadigung fiihren kann

() Der AC-Ausgang sollte NIEMALS an die offentliche Stromversorgung oder einen
== (Generator angeschlossen werden

Bl Automatic Neutral-to-Ground Switching

S Seien Sie vorsichtig mit den positiven und negativen Polen. Das Vertauschen der
@J Pole kann zu dauerhaften Schaden am Wechselrichter flihren. Die interne
Sicherung wird dadurch mit Sicherheit durchbrennen.

5 Schaden an Renogy-Wechselrichtern, die durch Verpolung entstehen, sind NICHT
¥ von der Garantie abgedeckt.




An den Eingangsklemmen der Wechselrichter sind groRe Kondensatoren anges-

— chlossen. Sobald ein positiver und ein negativer Draht an die Klemmen angeschlos-
sen werden, schlieRt sich der Stromkreis und es flieRt kurzzeitig ein starker Strom.
Infolgedessen kann es zu Funkenbildung kommen, auch wenn der Wechselrichter
ausgeschaltet ist. Um die Funkenbildung zu minimieren, wird empfohlen, dass der
Benutzer ein Kabel mit geeigneter Gréf3e in den Wechselrichter einfiihrt und/oder
eine externe Sicherung installiert, die in den Wechselrichter fihrt.

Im Pass-Through-Modus / Utility-Modus wird der Neutralleiter des 120 VAC Landstroms mit
dem Neutralleiteranschluss des Wechselrichter-Ladegerats verbunden. Dadurch wird sicherg-
estellt, dass der Schutzleiter/ Nullleiter des Landstroms an einem einzigen Punkt am Standort
des AC-Stromverteilungssystems des Marinas/ Wohnmobilparks mit der Erde verbunden ist.

Der automatische Umschalter sorgt in den folgenden Fallen flr eine automatische Verbindung
zwischen Nullleiter und Erde:

e Versorgt das Batterieladegerat mit Netzstrom / Landstrom, wenn Landstrom / Netzstrom
verflgbar ist.

Diese Funktion kann nicht ausgeschaltet werden.

Nullleiter-Erde-Verbindung
(AC-Modus)

P
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
|
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B Automatisches Umschaltrelais

Die PCL-Wechselrichter-Ladegerate sind mit einem 30A Umschaltrelais ausgestattet, das je
nach Verflgbarkeit der AC-Eingangsleistung zwischen Wechselrichter- und Standby-Modus
umschaltet. Wenn Wechselstrom vorhanden ist, leitet das Transferrelais bis zu 30 A des
eingehenden Wechselstroms durch den Wechselrichter, um die Wechselstromverbraucher am
Ausgang des Wechselrichters zu versorgen. Falls die Wechselstromversorgung unterbrochen
wird, versorgt der Wechselrichter die Verbraucher Uber die Batteriebank.

) Die internen AC-Umschaltrelaiskontakte des Wechselrichters sind fir 30 Ampere
> (pro Schenkel) ausgelegt. Der Durchgangsstrom fiir den Relaiskontakt darf nicht
héher als 30 Ampere sein, da sonst das Relais beschadigt werden kann.

B Automatischer Generatorstart

Um diese Funktion nutzen zu kénnen, muss ein Autostartregler am Generator
HINWEI
e installiert sein.

) Es gibt drei Kontakte; von links nach rechts: Normalerweise geschlossen (NC),

[ Hnwers | ) )
—— Gemeinsam (COM), Normalerweise offen (NO).

Lagern Sie keine Gerate mit aktivierter automatischer Startfunktion.

Die Wechselrichter-Ladegerate der PCL-Serie verfiigen iber Funktionen zum automatischen
Starten und Stoppen eines Generators zur Erganzung der Ladung. Die Funktion Auto-Genera-
tor startet den Generator mit Hilfe der Offnerkontakte des Relais, das sich &ffnet, wenn die
Batteriespannung auf den im Programm 96, Sollwert fiir niedrige Batteriespannung, program-
mierten Wert fallt. Das normalerweise offene (NO) Relais "schliet", und die Startautomatik des
Generators beginnt mit dem Laden der Batteriebank. Wenn die Batterie wieder aufgeladen ist
und ihre Spannung auf den im Programm 95, Sollwert fir hohe Batteriespannung, program-
mierten Wert ansteigt, werden die Offner- und SchlieRerkontakte des Relais zuriickgesetzt und
der Generator wird automatisch gestoppt bzw. abgeschaltet. Das PCL-Gerat wechselt dann
wieder in den "Invertierungsmodus".

Wahrend der Generator angeschlossen ist, arbeitet das Gerat nun im "Lademodus”,
) > wobei der Wechselstrom vom Generator die Batterien aufladt und gleichzeitig die
Wechselstromverbraucher mit Strom versorgt.




Nach erfolgreichem Anschluss einer 12 V-Tiefzyklusbatteriebank schalten Sie den Wechsel-
richter auf die Position ON Stellung.

Nach erfolgreichem Anschluss einer 12 V-Tiefzyklusbatteriebank schalten Sie den
) ~ Wechselrichter auf die Position ON Stellung.

\ HINWEIS \ Das Gerat kann auch Uber die Kabelfernbedienung eingeschaltet werden.

Funktionstasten

D Einstellungsmodus verlassen, zurlick zum Hauptmenu gehen
A Durch das Meni blattern
\v4 Durch das Men blattern

1. Gedrlckt halten, um das Menu fiir die Parametereinstellungen
aufzurufen.

«l

2. Drucken Sie auf , um die Einstellung im Parametereinstellungsmenu
zu andern/bestatigen.

B Ventilator-Betrieb

Standardmafig laufen beim ersten Einschalten des Gerats die Ventilatoren und der
—  Alarm als Teil der Startroutine fur ca. 1 Minute. Weitere Parameter fur den
EIN/AUS-Betrieb des Ventilators sind unten aufgefiihrt:

Zustand offener Zustand abschalte Zustand

Betriebszeit des Wechselrichter-Ladegerats | Betriebszeit<1 Minute | Betriebszeit>1 Minute

Lastprozentsatz im Wechselrichtermodus | Last = 35% Last < 35%
DC-Eingangsstrom Strom = 10A Strom < 6A
Kiihlkérpertemperatur des Wechselrichters | Temperatur=50°C Temperatur < 45°C

B Hauptmenii

Verwenden Sie die Aufwarts- und Abwartspfeile, um durch das Meni zu blattern. Folgendes
wird angezeigt:



OUTPUT

Eingangsspannung AC/ Ausgangsspannung AC

OUTPUT

Batteriespannung DC / Ladespannung AC

OUTPUT

Batteriespannung DC / Ausgangsleistung



OUTPUT

Batteriespannung DC/Ausgangslast %

OUTPUT

Batteriespannung DC/Ausgangsfrequenz

OUTPUT

Eingangsfrequenz / Ausgangsspannung AC

18
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Eingangsspannung AC / Eingangsampere

OUTPUT

Wechselrichtertemperatur Celsius / Ausgangsspannung AC

Versionsnummer des Wechselrichters



I 05 Einstellung Batterietyp

Die PCL-Wechselrichter-Ladegeratserie ist vollstandig programmierbar. Die minimale
Programmierung, die fiir den Anfang erforderlich ist, besteht darin, den Batterietyp einzustel-
len. Halten Sie die Parametereinstelltaste gedriickt, um in den Parametereinstellmodus zu
gelangen. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu Programm 05. Stellen Sie anhand der vorein-
gestellten Erhéhungs- und Erhaltungsspannung anhand der folgenden Tabelle den passenden
Batterietyp ein.

Die PCL-Serie ist nur mit 12V-Batteriebénken kompatibel.

Programm Beschreibung Parameter Erhdhungsspan- Erhaltungsspan-
Nummer Einstellung nung nung
Batterietyp
Glglll
IJS b-: 14.0 13.7
@
AlEI.M.l
NS Lh-2 14.1 13.4
@
A.G.M.2
B ':| b_ 3 14.6 13.7
@
) Sealed Lead Acid
Batterietyp U |:l lD- |_= 14.4 13.6
05 Um eine genaue Aufladung @
zu gewahrleisten, muss ein G|E|| |2_ _
Temperatursensor [ é‘ - lj 14.4 13.8
angeschlossen sein. O'Ee|n Lead Acid / Flooded
-
uo b b 14.8 13.8
@ ———
Calcium
NS h-1 15.1 13.6
@
De-sulphation
nc 0 ]
U ID_B 15,5 fiir 4 Stunden
@
Li Wenn die Batteriespannung 14,7 V erreicht, wird

der Ladevorgang beendet. Wenn die
Batteriespannung unter 12,5 V fallt, wird der
Ladevorgang fortgesetzt.

i
!
[

SN
-

|
o-

Die Lithium-Ladung ist auf 14,7 V voreingestellt. Wenn die Batterie geladen wird und

— derden Sollwert von 14,7 V erreicht, wird das Laden der Batterie beendet. Wenn die
Spannung der Batterie bei normalem Gebrauch auf 12,4 und darunter fallt, wird der
Ladevorgang fortgesetzt.
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I 05 Benutzerdefinierter Batterietyp/ USER-Modus

Wenn die voreingestellten Batterieoptionen nicht mit Ihrem System kompatibel sind, miissen
Sie den Ladevorgang anhand der folgenden Schritte anpassen.

1. Stellen Sie den Batterietyp auf b-0 ein. StandardmaRig ist das Gerat auf 14,3 V Boost
und 13,7 V Float voreingestellt.

angeschlossen sein.

Programm . Parameter
Beschreibung .
Nummer Einstellung
Batterietyp ?inquzeréieﬂr[;i_ert hnell V
standardméBig schne " N .
Um eine genaue Aufladung 14.3, Floating V 13.7) Wenn "Benutzerdefiniert" ausgewahlt ist,
05 zu gewahrleisten, muss ein ‘i | I kann der Benutzer den Batterietyp im
Temperatursensor 42 oy Programm94 einstellen.
@ ——

2. Im Programm 94 koénnen Sie feststellen, ob es sich bei der benutzerdefinierten
Batterie um eine Lithium- oder Nicht-Lithium-Batterie handelt, siehe Tabelle unten:

Programm . Parameter
Beschreibung .
Nummer Einstellung
Lithium-Batterie Wenn ausgewahlt, kénnen Batterieladespannung
5"—‘ q| b und offenes Laden bei niedrigem Batteriestand in
@ (LI Programm 26,27 eingestellt werden
94 Auswahl des Batterietyps

Andere Batterie

9 DLP

Wenn ausgewahlt, kann die Batterieladespan-
nung in Programm 26,27 eingestellt werden

3. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Lithiumbatterie wahlen, stellen Sie sicher, dass das
vorherige Programm 94 auf ALb steht. Andernfalls, wenn Sie eine Nicht-Lithium-Batterie
programmieren, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

a. Nachdem Sie Programm 94 eingestellt haben, gehen Sie zu Programm 26, um die maximale
Ladespannung fir Ihre kundenspezifische Lithium-Batterie auszuwahlen. Bitte beachten Sie,
dass die Lithium-Batterie bei Erreichen des Spannungs-Sollwerts nicht mehr geladen wird.

Ladevorgang beendet.

Lhr
g

Programm . Parameter
Beschreibung :
Nummer Einstellung
Maximale Ladespannung fiir Wenn im Programm 94 "Benutzerdefiniert" ausgewahlt ist, kann in
Lithium-Batterie. Wenn die diesem Programm die maximale Ladespannung eingestellt werden.
Spannung die eingestellte Spannung 13,0V-15,5V sind méglich.
2% erreicht Spannung erreicht, wird der

tol

—'— BﬂT
C'g 130




b. Sobald dies geschehen ist, gehen Sie zu Programm 27, um die Wiederaufladung der Batterie
bei Unterspannung einzustellen. Dies ist die Spannung, auf die sich die Batterie entladt, bevor
das Wechselrichter-Ladegerat die Batterie auf die vorgegebene maximale Ladespannung Iadt.

Programm

Nummer Beschreibung

Parameter
Einstellung

Batterie-Unterspannung offen
Laden (fiir Lithium-Batterie)
27

H

Wenn im Programm 94 "Benutzerdefiniert" ausgewahlt ist, kann dieses
Programm eingestellt werden. Der Einstellbereich reicht von 12,0V bis

14,0V fur 12V — - —I BATT
i 1M
L d& i

4. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Nicht-Lithium-Batterie (z. B. Tiefzyklusbatterie)
wahlen, stellen Sie sicher, dass Programm 94 auf 0tP eingestellt ist.

a. Nachdem Sie Programm 94 eingestellt haben, gehen Sie zu Programm 26, um die
Ladespannung fiir lhre kundenspezifische Nicht-Lithium-Batterie auszuwahlen.

Programm . Parameter
Beschreibung .

Nummer Einstellung

Bulk-Ladespannung Wenn im Programm 94 "Benutzerdefiniert" ausgewéhlt ist, kann dieses

(Gleichstromspannung) Programm eingestellt werden. Der Einstellbereich reicht von 13,0 V bis

26 15,0V aC BATT
] oV cCu 2 1]
£ C c 8 13

b. Sobald Sie fertig sind, gehen Sie zu Programm 27, um die Erhaltungsladung der Batterie

einzustellen.
Programm . Parameter
Beschreibung .
Nummer Einstellung
Erhal ad Wenn im Programm 94 "Benutzerdefiniert" ausgewahlt ist, kann dieses
rhaltungsladespannung Programm eingestellt werden. Der Einstellbereich reicht von 13,0V bis
27 - 15,0V fiir 12V - BATT
Lo 1 e
_ (N ® 2.

B Anzeigetafel

Das Betriebs- und Anzeigepanel
ist in der folgenden Tabelle
dargestellt, befindet sich auf der
Vorderseite des Wechselrichters.
Es verfligt Gber drei Anzeigen,
vier Funktionstasten und ein
LCD-Display, das den Status und
die Eingangs-/Ausgangsleistung
anzeigt.

LED display

AC/INV

CHG  FAULT

LED indicators
function keys

22



LED-Anzeige

Parameter

. Durchgehend | Der Ausgang wird von einer Wechselstromquelle in der

AC/INV | Grlin leuchten Leitung gespeist

Blink Ausgang ist mit Batterie oder im Invertierungsmodus

inkend betrieben

CHG Grin Durchgehend Die Batterie ist vollstandig geladen

leuchten

Blinkend Batterie wird geladen

Durchgehend Fehler aufgetreten

FAULT | Rot leuchten

Blinkend Warnbedingungen sind aufgetreten

Funktionstasten

Einstellmodus verlassen, zuriickgehen

Durch das Men blattern

Durch das Menu blattern

L <y

1. Gedruckt halten, um das Menl der Parametereinstellungen aufzurufen
2. Driicken Sie , um die Einstellung in der Parametereinstellung zu bestatigen.

I LCD-Anzeige-Symbole und -Verhaltensweisen

\ HINWEIS \

23

OUTPUTBATTLOAD
l-' l—l '—' ),/IA
LV,

)AL OVER LOAD ]

W [100%
|
I
I 25%
CHARGING

Einige PCL-Wechselrichter-Ladegerate unterscheiden sich in der LCD-Anzeige
durch falsche Symbole, die die den Betriebsmodus des Wechselrichter-Ladegerats
nicht beeinflussen oder verandern.




Symbol

Beschreibung der Funktion

Informationen zur Eingabequelle

Zeigt den AC-Eingang an.

INPUTBATT

B I:‘ - W

Ladestrom an.

Zeigt Eingangsspannung, Eingangsfrequenz, Batteriespannung und

Konfigurationsprogramm und Stérungsinformationen

o0

|
|
@

Zeigen die Einstellungsprogramme an.

&

I
l:Cl

Warnung:

Geben Sie die Warn- und Fehlercodes an.

E@

blinkend mit Warncode.

q
storung: === | o\ichte mit Storungscode.

Ausgabe-Informationen

OUTPUTBATTLOAD
ogow

V! Yed Hz

Anzeige von Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Last in Prozent,
Lastin VA, Last in Watt und Entladestrom.

Batterieinformat

ionen

—
(——]
CHARGING

Zeigt den Batteriestand mit 0-24%, 25-49%, 50-74% und 75-100% im
Batteriemodus und den Ladestatus im Netzmodus an.

Im AC-Modus wird der Ladezustand der Batterie angezeigt.

Zustand Batteriespannung LCD-Anzeige
<12.0V Es blinken abwechselnd 4 Balken.
Konstant- 12.0.V-12.5V Der untere Balken leuchtet und die anderen drei
strommodus / e ’ Balken blinken abwechselnd.
Kon- Die unteren beiden Balken leuchten und die
12.5V-13.0V . .
stantspan- anderen beiden Balken blinken abwechselnd.
nungsmodus Die unteren drei Balken leuchten und der obere
>13.0V .
Balken blinkt.
Schwebemodus. Die Batterien sind

vollstéandig geladen.

4 Balken leuchten.

24
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Im Batteriemodus wird die Batteriekapazitat angezeigt.

Prozentsatz der Belastung Batteriespannung LCD-Anzeige
<10.3V l j
10.3V ~10.8V |I_|I

Belastung > 50%
10.8V~11.3V I=I

[=—]]
—
>11.3V =]
—
<10.9v
1]
10.9V~ 11.4V I_I
50%> Belastung > 20% —
10.9V~11.9V —
=)
—]
>11.9vV —
=)
<11.2v f !
L |
11.2V ~ 11.7V |_|

Belastung < 20%
11.7V~12.2V I=l

=)

[—]
>12.2V —

[—]]

Informationen zur Belastung

OVER LOAD

Zeigt Uberlastung an.

Zeigt den Batteriestand mit 0-24%, 25-49%, 50-74% und 75-100%

0%-24%

25%-49%

50%-74%

/

Informationen zum Modusbetrieb

0

Zeigt an, dass das Gerat an den Landstrom angeschlossen ist.

Zeigt an, dass die Last mit Netzstrom versorgt wird.

7z

Zeigt an, dass der Stromkreis des Ladegerats in Betrieb ist.

=

Zeigt an, dass der DC/AC-Wechselstromkreis funktioniert.

Stummschaltung

Zeigt an, dass der Geratealarm deaktiviert ist.

75%-100%




Programmierbare Eigenschaften

Die Serie der PCL-Wechselrichter-Ladegerate ist vollstandig programmierbar. Sie kdnnen den
jeweiligen Parameter andern, indem Sie zu der unten aufgefiihrten Programmnummer gehen.

Funktionstasten

Einstellmodus verlassen, zum Hauptmenu zuriickgehen

Durch das Menu blattern

Durch das MenU blattern

Lo

1. Gedruckt halten, um das Menl der Parametereinstellungen aufzurufen
2. Driicken Sie auf , um die Einstellung im Parametereinstellungsmeni zu

andern/bestatigen.

. > Wenn Sie die Frequenz, die Ausgangsspannung, den Ladestrom und den AC-Ein-
[ e J gangsspannungsbereich einstellen, miissen Sie das Ladegerat des Wechselrichters

vollstandig abschalten, damit die Anderungen wirksam werden.

Einstellung der Programme:

Programm Nummer Beschreibung Auswahlbare Option
Escape
00 i i
Einstellmodus verlassen i g E 5 E

l 01 Dienstprogrammprioritiat und Batterieprioritét

Dienstprogrammprioritat

Die Standardeinstellung ist Utility Priority (Ut1). Bei dieser Einstellung wird das Ladegerat
des Wechselrichters, sobald es an das Stromnetz angeschlossen ist, die Verbraucher mit
dem Strom vom Landnetz versorgen. Das Wechselrichter-Ladegerat beginnt mit dem Laden
der Batteriebank Uber die Wechselstromquelle, falls erforderlich. Bei einem Stromausfall
schaltet das System automatisch auf Batteriebetrieb um.

Batterieprioritat

Die zweite Einstellung ist Batterieprioritat (SbU). Bei dieser Einstellung liefert das Wechsel-
richter-Ladegerat Strom Uber die angeschlossene Batteriebank, auch wenn es eine
Wechselstromquelle erkennt. Wenn die Batteriespannung den Unterspannungs-Sollwert in
Programm 12 erreicht, versorgt das Wechselrichter-Ladegerat die Verbraucher lber die
angeschlossene Wechselstromquelle, |&dt aber nicht die Batteriebank.
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Um das Wechselrichter-Ladegerat ordnungsgemaR auf Batterieprioritat (SbU) einzustellen,

mussen folgende Schritte durchgefiihrt werden

1. Driicken und halten Sie die Enter-Taste, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.

2. Driicken Sie die Pfeiltaste nach unten, bis die Einstellung 01 angezeigt wird.

3. Halten Sie die Enter-Taste gedriickt, bis die Einstellung zu blinken beginnt, und driicken
Sie die Pfeiltaste nach oben oder unten, um SbU auszuwahlen. Halten Sie die Enter-Taste
gedrickt, um die Einstellung zu speichern.

4. Trennen Sie das Wechselrichter-Ladegerat von der Wechselstromquelle/Landstrom.

5. Schalten Sie das Ladegerat des Wechselrichters aus, warten Sie 10 Sekunden und
schalten Sie es dann wieder ein.

Wenn Sie diese Schritte ausfiihren, wird das Wechselrichter-Ladegerat auf Batterieprioritat
(SbU) eingestellt.

Dlenstp{ggr: Cr]r;r:jp;norltat Das Dienstprogramm versorgt die Verbraucher
vorrangig mit Strom. Die Batterie wird die
E: = U |c = Verbraucher nur dann mit Strom versorgen,
Prioritdt der Ausgangsquelle: @ —=—=— | wenn kein Netzstrom verfiigbar ist.
01 Um die Prioritat der
Laststromquelle zu Die Batterie versorgt die Verbraucher vorrangig
konfigurieren Batterieprioritat mit Strom. Das Dienstprogramm versorgt die

‘m Lt Verbraucher nur dann, wenn die Batteriespan-
[ S ou nung entweder auf eine niedrige Warnspannung
@ —=— | oder auf den Einstellpunkt im Programm 12.

l 03 AC-Eingangsspannungsbereich

StandardmaRig sind die PCL-Wechselrichter auf einen begrenzten Eingangsspannungsbere-
ich eingestellt, in dem das Wechselrichter-Ladegerat im Dienstprogramm-Modus arbeitet und
dann in den Backup-Modus wechselt. Es wird empfohlen, diesen Modus beizubehalten, wenn
empfindliche elektronische Gerate wie Computer, Fernsehgerate usw. angeschlossen werden,
da der enge Modus die Umschaltzeit von der externen Stromquelle zum Batterie-Backup
reduziert.

Wir empfehlen, einen weiten Eingangsspannungsbereich zu wahlen, wenn Sie Strom benoti-
gen und moglicherweise einen Generator betreiben, da dieser in der Regel eine groRere
Toleranz gegenlber einer gestorten Wellenform aufweist oder Probleme mit der Stabilitat der
Hauptversorgungsleitung hat. Diese hat einen gréReren Bereich, um zu verhindern, dass auf
den Backup-Batteriebetrieb umgeschaltet wird, wenn die Versorgungsspannung innerhalb des
gréReren Bereichs liegt.

‘b Breite
(] —l R P L Wirkungsbereich: Nennausgangsspannung
) ) 7 Spannung: -23%bis+15%
03 Eingangsspannungsbereich
- Schmal(Standard)
D j | |P S Dienstprogramm effektiver Bereich Nennausgang
@ U Spannung:-15%pbis+15%




Hl 04 Energiesparmodus

Die Energiesparfunktion wurde entwickelt, um Batterieleistung zu sparen, wenn die Lasten
keinen oder nur selten Wechselstrom bendtigen. In diesem Modus pulst der Wechselrichter
den AC-Ausgang auf der Suche nach einer AC-Last (d. h. Elektrogerat). Sobald eine AC-Last
(Uber 50 Watt) eingeschaltet wird, erkennt der Wechselrichter den Strombedarf und beginnt
automatisch mit der Invertierung, wobei der Ausgang auf volle Spannung geht. Wenn keine
Last (oder weniger als 50 Watt) erkannt wird, schaltet der Wechselrichter automatisch in den
Suchmodus zurlick, um den Energieverbrauch der Batteriebank zu minimieren. Im "
Energiesparmodus " nimmt der Wechselrichter hauptsachlich in den Erfassungsmomenten
Strom auf, so dass der Leerlaufverbrauch erheblich reduziert wird.

Energiesparmodus

deaktivieren (Standard) | \yen diese Funktion deaktiviert ist, ist der

(] l_! | Wechselrichterausgang jederzeit verfiigbar.
ut 545
Energiesparmodus @
04 aktivieren/ deaktivieren Energiesparmodus
aktivieren Wenn aktiviert, wird der Ausgang des

Wechselrichters ausgeschaltet, bis eine Last

"
[ ] l—! S E n von mehr als 50 Watt erkannt wird.
@ —— =

B 07 Automatischer Wiederanlauf Temperaturstérung

Der Betriebstemperaturbereich fiir die PCL Serie Wechselrichter-Ladegeréte betragt 0°C-40°C
/32°F-104°F. Wenn die internen Stromversorgungskomponenten beginnen, ihre sichere
Betriebstemperatur zu tGberschreiten, schaltet sich der Wechselrichter ab, um sich vor Schaden
zu schitzen. Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob das Wechselrichter-Ladegerat nach der
Abkuhlung des Gerats automatisch neu startet oder ob der Benutzer das Gerat manuell neu
starten muss.

Neustart deaktiviert Neustart aktiviert
Automatischer Neustart bei (Standard) [

Uber Temperatur auftritt [ N oo I
0 Lkd | Y LFE

Bl 09 Ausgangsfrequenz

Die Standardfrequenz fir Wechselrichter ist werkseitig auf 60 Hz eingestellt. Normalerweise
bauen die Hersteller elektrische Gerate flr eine bestimmte Menge an Strom, Spannung und
Hertz (Zyklen), die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Strom ist abhangig von der
Spannung und der Hertzzahl, mit der ein Elektromotor oder ein Gerat versorgt wird.

5|9|-|Z 6|_0IHZ (default)
09 A f cir O Cr
usgangsftrequenz U g :l l_l Hz U <§ D l_' Hz
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Hl 11 Maximale Gebiihren fiir Dienstprogramme

Die PCL-Wechselrichter-Ladegerate konnen wie Batterieladegerate arbeiten und wandeln
eingehenden Wechselstrom in Gleichstrom zum Aufladen um. Das 2000W-Modell hat eine
Maximalleistung von 65A, wahrend das 3000W-Modell eine einstellbare Maximalleistung von
75A zum Laden der Batterien hat.

1 Maximaler Ladestrom fiir | : ~ H Die Standardeinstellung ist der Maximalwert

das Dienstprogramm | (65A-2KW, 75A-3KW), mit einem Minimum von 5A.

Bl 12 Niedrige Batteriespannung Sollwert

Dieser Grenzwert dient dazu, die Batterien vor einer Uberentladung zu schiitzen. Es wird
davon ausgegangen, dass die Batterieprioritat auf Programm 01 eingestellt ist. Wenn kein
Netzstrom verflgbar ist, schaltet der festgelegte Sollwert alle Arbeitslasten ab. Sobald der
Strom des oOffentlichen Stromversorgers erkannt wird, versorgt der Stromversorger/Generator
die Verbraucher.

Die Standardeinstellung ist der Alarmsollwert fiir
niedrige Batteriespannung. Der Bereich reicht von

Niedrige B i BATT

12 \A;:S:Sg;ri;ttt:::?;:snung l,:] 11y 10,5 V bis 12,5 V. Wenn die vom Benutzer
Sffentliche Stromnetz | [ I I | eingestellte Spannung unter dem Standardwert
- @ liegt, ist der Standardwert der Alarmpunkt fiir
libertragen

niedrige Batteriespannung. Die Schrittweite jedes
Klicks betragt 0,1V fir 12V

B 13 Uberspannungsschutz der Batterie

Dieser Sollwert gibt die Wiederherstellung der Spannung fiir den Normalbetrieb an, wenn eine
Batterie Uberladen wurde oder die Spannungsgrenze tberschritten ist. Das Wechselrichter-La-
degerat befindet sich in einem Fehlerzustand, wenn die Batteriespannung tber dem angege-
benen Sollwert liegt, und nimmt den normalen Batteriebetrieb wieder auf, wenn dieser Sollwert
erreicht wird.

Uberspannung Batterie Erholung kann zwischen
Wiederherstellung der | BATT _ 13,0V bis 15,5V eingestellt werden, sonst ist es
Batterie bei Uberspannung ] 3 = j 'DV Ausgabe von Bypass, Einstellbereich ist von

@ 2 13,0V bis 15,5V fiir 12V, wenn die Spannung
vom Benutzer eingestellt. Jede Schrittweite ist

13

0,1V fiir 12V.

B 18 Alarm-Kontrolle/Verhalten

Bei einer Betriebsstorung des PCL-Wechselrichter-Ladegerats schaltet das Gerat automatisch
ab, kann aber auch optional einen Stérungsalarm ausgeben. Sie kdénnen diesen Schalter
umschalten, wenn sie den Alarmton nicht winschen.

o . . Alarm ein (Standard) Alarm aus
18 Pieptdne beim Driicken von ) Ar ) L AC
Funktionstasten | | a _
'Y _ouini 'Y _our




Alarm-Parameter:

Stérung des Wechselrichter-Ladegerats (Nieder- ) )
spannungsabschaltung, Hochspannungsabschal- | Der Summer piepst weiter
tung, Uberhitzungsschutz, Uberlastungsschutz)

Die Funktionstasten driicken Der Summer piepst 0,5 Sekunden lang.
Arbeitsmodus Ubertragen Der Summer piepst 0,5 Sekunden lang.
Uberhitzungs-/Uberlastungsalarm Der Summer piepst alle 1s fur 0,3s
Unterspannungs-/Hochspannungsalarm Der Summer piepst alle 0,5s fiir 0,2s

B 19 Bildschirm-Modus

Standardmalig kehrt das Wechselrichter-Ladegerat nach 1 Minute Inaktivitdt zum ersten
Bildschirm zurtick, der beim ersten Einschalten des Gerats angezeigt wird. Benutzer kdnnen
diesen Modus andern, um die Anzeige des letzten Bildschirms, den sie vor der Inaktivitat
verlassen haben, fortzusetzen.

Rickkehr zum Standardanzeigebild-

schirm (Standard) Falls ausgewahlt, kehrt die Anzeige

nach 1 Minute Inaktivitat zur

] - Standardanzeige (Eingangsspan-
'J €2

automatische Riickkehr

19 nung/Ausgangsspannung) zurlick.
zum Standardanzeige-
bildschirm Auf dem ?euesten Bildschirm bleiben Die Anzeige bleibt auf dem aktuellen
|9 ||_ F Fl Bildschirm, bis der Benutzer ihn andert.
@ —=

B 20 LCD-Bildschirm-Modus

Das LCD-Display der Wechselrichter-Ladegerate bleibt standardmaBig eingeschaltet. Die
Benutzer kénnen diesen Schalter umschalten, um den Bildschirm nach Inaktivitdt auszus-
chalten.

Der LCD-Bildschirm bleibt auf . . . . P
LCD-Bild- unbestimmte Zeit eingeschaltet (Standard). aD[(JaSr LCD-Bildschirm schaltet sich bei Inaktivitat
20 — .
schirm-Steuerung EB uin EB [y
® —_ud U

B 22 Ton im Normalmodus

Standardmanig gibt das Wechselrichter-Ladegerat ein hérbares Gerausch ab, wenn eine der

Tasten betatigt wird. In diesem Modus wird der Ton flr einen ruhigen Arbeitsmodus deaktiviert.

Alarm ein (Standard) Alarm aus
Piepst, wenn die primare - _ _
22 Quelle unterbrochen ist. l:'E HB : = EE‘ F"J F
O ——- & ———
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B 25 Fehlercode aufzeichnen

Der PCL-Wechselrichter zeigt den Fehlercode an.

31

25

Record Fault code

Record enable Record disable (default)
T AC o~
C' 0 L I-I C '3 I

5 | C il z_ 023

B 26 Verstirkte Aufladung

Zur Anderung dieser Einstellung siehe Programm 5.

Diese Einstellung kann nicht geandert werden, wenn der Benutzer eine vorein-
gestellte Batteriespannung wahlt.

26

Bulk-Ladespannung
(Gleichstromspannung)

[y
C_l

Wenn im Programm 94 "Benutzerdefiniert" gewahlt wurde, kann dieses
Programm eingerichtet werden. 94 ist der Einstellbereich.

Fu 26 13p

Maximum charging voltage
for Lithium battery. When

the voltage reaches the set
voltage, charging will stop.

rr
cue

Wenn im Programm 94 Benutzerdefiniert gewahlt wird, kann in diesem
Programm die maximale Ladespannung eingestellt werden. Der
Einstellbereich reicht von 13,0V-15,5V.

-
Waln
[ 88

BATT

130

Bl 27 Erhaltungsladung

Zur Anderung dieser Einstellung siehe Programm 5.
Diese Einstellung kann nicht geandert werden, wenn der Benutzer eine vorein-

HINWEIS
‘;‘ gestellte Batteriespannung wabhlt.
Schwebende Ladespannung Wenn Benutzerdefiniert in Programm 94 ausgewahlt ist, kann dieses
Programm eingerichtet werden. Der Einstellbereich reicht von 13,0 V bis

— 15,0 V fiir 12 V. -— BATT

[ ' -

LY £ru g 1 0

- [ [
27 @

Offenes Laden bei niedriger
Spannung der Batterie (flr
Lithiumbatterien)

H

Wenn in Programm 94 Benutzerdefiniert ausgewahlt ist, kann dieses
Programm eingerichtet werden. Der Einstellbereich reicht von 12,0 V bis

14,0 V fiir 12V q
(N
HC )

| =) v
1cC

Bl 29 Niedrige DC-Abschaltspannung

Dieses Programm legt den Bereich der Grenzspannung fiir den Batterieeingang des
PCL-Wechselrichter-Ladegerats fest. Sobald diese Spannung erreicht ist, schaltet der
PCL-Wechselrichter den Betrieb ab, bis die Batterie wieder Uber dieser Spannung.

Dieser Wert muss niedriger sein als Programm 98: Niedrige Batteriespannung Warnung




Die Standardeinstellung ist 10,0 V. Der Einstellbereich reicht von 10,0
V bis 12,0 V in Schritten von 0,1 V. Diese Einstellung muss mindestens
niedrige DC-Abschaltspan- 0,5 V niedriger sein als die Einstellung #98 Alarm bei niedriger

nung Batter|espannung,_ BATT

I_IU ‘:'3 :BB

29

Bl 93 Eingangsfrequenzbereich

Die werkseitige Standardfrequenz fur Wechselrichter betragt 60 Hz. Normalerweise bauen die
Hersteller elektrische Gerate fir eine bestimmte Menge an Strom, Spannung und Hertz
(Zyklen), die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Strom ist abhangig von der Spannung
und der Hertzzahl, mit der ein Elektromotor oder ein Gerat versorgt wird. Mit diesem Programm
kénnen Sie den Frequenzbereich der AC-Eingangsquelle einstellen. In besonderen Fallen
kann ein groRerer Frequenzbereich erforderlich sein als bei den normalen Utility- und Genera-
tor-Ausgangen.

Besondere 40-70HZ 9 3 q

ALE

Allgemein 50HZ 45-55HZ / 3 F
60HZ 55-65HZ e L= L

93 Frequenzbereich

Bl 94 Auswahl des Batterietyps Benutzerdefiniert
Zur Anderung dieser Einstellung siehe Programm 5.

~ Diese Einstellung kann nicht gedndert werden, wenn der Benutzer eine vorein-

HINWEIS . .
J gestellte Batteriespannung wahlt.
Lithium-Batterie Wenn ausgewahlt, kénnen die
|3Li W] Batterieladespannung und das Laden bei
H|_ b niedriger offener Batterie im Programm 26,27
94 Auswahl des Batterietyps @ eingestellt werden.
Andere Batterie Wenn ausgewahlt, kann die
Cl'—| |-“ Batterieladespannung in Programm
' 26,27 eingestellt werden

Bl 95 Batterie-Hochspannung fiir trockene Kontakte

Die PCL Wechselrichter-Ladegerateserie verfugt tber Funktionen zum automatischen Starten
und Stoppen eines Generators zur Erganzungsladung. Die Funktion Auto-Generator startet
den Generator mit Hilfe der Offnerkontakte des Relais, das sich 6ffnet, wenn die Batteriespan-
nung auf den im Programm 96, Sollwert fir niedrige Batteriespannung, programmierten Wert
fallt. Das normalerweise offene (NO) Relais "schlief3t", und die Startautomatik des Generators
beginnt mit dem Laden der Batteriebank. Wenn die Batterie aufgeladen ist und ihre Spannung
auf den im Programm 95 eingestellten Wert fur die hohe Batteriespannung ansteigt, werden die
Offner- und SchlieRerkontakte des Relais zuriickgesetzt und der Generator wird automatisch
gestoppt bzw. abgeschaltet. Das PCL-Gerat wechselt dann wieder in den "Invertierungsmo-
dus".
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95

33

Batterie-Hochspannungsau-
slésung

Wenn der Trockenkontakt von Offner auf SchlieBer umschaltet und die
Batteriespannung die eingestellte Spannung erreicht, schaltet der
Trockenkontakt auf Offner. Diese Einstellung kann nicht héher sein als die
Schnellladespannung. Der groBere Einstellbereich reicht von 13,0 V bis
15,5V bei 12 V. Die Schrittweite jedes Klicks betragt 0,1 V bei 12 V.

Hel 95 130

Bl 96 Niederspannungsausldsung fiir trockene Kontakte

Die PCL-Serie-Wechselrichter-Ladegerate besitzen Funktionen zum automatischen Starten
und Stoppen eines Generators zur Erganzung der Ladung. Die automatische Generatorfunk-
tion startet den Generator mit Hilfe der Offnerkontakte des Relais, das sich "6ffnet", wenn die
Batteriespannung auf den programmierten Wert von Programm 96 Sollwert fir niedrige Batter-
iespannung abfallt. Das normalerweise offene (NO) Relais "schlie3t" und die Startautomatik
des Generators beginnt mit dem Laden der Batteriebank. Das PCL-Gerat wechselt dann

wieder in den "Invertierungsmodus".

96

Batterie-Unterspannungsau-
slésung

Wenn die Batteriespannung den Einstellpunkt erreicht, schaltet der
Trockenkontakt von NC auf NO. Diese Einstellung kann nicht niedriger
sein als der Abschaltpunkt der niedrigen Batteriespannung. Der
Einstellbereich reicht von 10,5 V bis 12,5 V fiir 12 V. Die Schrittweite
jedes Klicks betragt 0,1V fir 12V. o
) - —
Lb 596 0%

Bl 97 Steuerung mit Trockenkontakt

Zur Anderung der Batteriesollwerte in Programm 95 und Programm 96 muss die Steuerung
der potentialfreien Kontakte aktiviert sein. Dies ermdglicht die Kontrolle (iber die automatische

Generatorfunktion.
Wenn der Wechselrichter auf DCD eingestellt ist, ist die Trockenkontakt-
funktion deaktiviert, 96 kann nicht im Programm 95 eingestellt werden.
]
4 r
L aLd
97 Steuerung uber

Trockenkontakt

Wenn der Wechselrichter auf DCE eingestellt ist, kann die Funktion
des potentialfreien Kontakts aktiviert und 95,96 im Programm
eingestellt werden.




l 98 Alarm bei niedriger Batteriespannung

Der Benutzer kann festlegen, dass das PCL-Wechselrichter-Ladegerat bei einer programmier-
baren Batteriespannung einen Alarm auslost. Dieser Wert muss hoher sein als der des
Programms 29 "Niedrige Gleichstrom-Abschaltspannung", da er den Benutzer warnt, dass sich

die Batterie entladt, bevor sie endgliltig abgeschaltet wird.

98 Alarm bei niedriger
Batteriespannung

Die Standardeinstellung ist 10,5 V. Der Einstellbereich betragt
10,5V-12,5V mit Schritten von 0,1 V. Diese Einstellung ist mindestens
0,5 V groBer als die Einstellung #29.

CIB BATT
| [ RY%
®—I:'

Hl 99 AC-Ausgangsspannung

Ermdglicht die Anpassung der AC-Ausgangsspannung fiir Gerate, die ganz bestimmte AC-Ver-

sorgungskriterien erfiillen missen.

99 AC-Ausgangsspannung

Der Standardwert ist 120 V, kann zwischen 100 V und 120 V in
Schritten von 5 V eingestellt werden

C"-l OUTPUT l—":l
o S P A
@ @

c
c

(N
c2
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Batterieladestufen

einstellbare Zeit abhangig von der GroRe der Batteriebank

X'lls s : T
14.5 _1,’ : —>> = >
v 14 1 I |\ 1 FLOAT 13,5V | I Imo =
8 igﬁ / 1 N rJ ! N/l / o
:;- 15 I j N : Y-/ 50 ;
25 1 ; N | [ 4 =~ ©
12 1 . ~ ! / <
L5 1f T A~ N DS f B
11 é ) il L . / < 1°
10.5

Z E I T * Voller Strom am Float fiir die Bordversorgung im

Netzteilbetrieb verfligbar
DIE NEUEN BATTERIELADEGERATE UND BOOSTER BIETEN DIE SCHNELLSTE DERZEIT VERFUGBARE LADEGESCHWINDIGKEIT

Stufe 1= Konstantstromladung Stufe 2= Absorptionsladung bei 14,4/14,8V
Stufe 3= konstante Spannung bei 13,5 Volt Stufe 4= Unterspannung Riickstellung auf Stufe 1

Schiittgutstufe: Das Ladegerat liefert einen konstanten Strom, bis die Batteriespannung
die Boost-Spannung erreicht. Die Software berechnet den Zeitpunkt des Ladebeginns, bis
die Batteriespannung 0,3 V unter der Boost-Spannung liegt. Sie verwendet diese Zeit als TO
und TOx10 = T1.

Verstarkerstufe: Das Ladegerat liefert eine konstante Spannung und reduziert den Strom
in dieser Phase langsam. Das Ladegerat bleibt in dieser Stufe, bis T1 abgelaufen ist. Nach
dieser Zeit geht das Ladegerat in die Erhaltungsphase Uber. Diese Phase dauert je nach T1
zwischen 1 Stunde und 12 Stunden.

EXXRY) Die Stufenzeit wird durch interne Software bestimmt

Schwebephase: Wahrend dieser Phase liefert das Ladegerat eine konstante Spannung,
die von der ausgewahlten Batterie bestimmt wird, und halt den Strom auf einem Minimum.
Diese Stufe wirkt als Erhaltungsladegerat.

Ausgleichstufe: Diese Phase ist nur verfiigbar, wenn der Batteriewahlschalter auf Position
8 geschaltet ist. Wahrend dieser Phase werden die Batterien mit einer hdheren Spannung
als normal geladen, was bei den meisten Batterien zu Schaden fihren kann. Bitte sehen Sie
in der Bedienungsanleitung der Batterien nach oder wenden Sie sich an den Hersteller, um
zu sehen, ob dieser Schritt erforderlich ist.



Die folgenden Fehlercodes haben ein Vorsichtssymbol, wenn der Fehler auftritt.

Fehler-/Warnungs-Codes

Warncode Warnungsereignis Symbol Ein

03 Batterie Uberspannun n3a
p 9 U
=

04 Niedrige Batteriespannung o4a
—
[r—v=al

05 Ubertemperatur des Wechselrichters {j':. A
— =)
.- (==

07 Uberlastung des Wechselrichters '_'_} A
—
==

88 Phasenumkehr des Transformators BE A
S §

i A
89 Frequenz auBerhalb des Bereichs 89

Im Folgenden wird eine Fehleranzeige sowie der Fehlercode angezeigt

Fehlercode Fehlerereignis Symbol Ein
02 0 . . [y
Ubertemperatur des Kiihlkérpers [ [
: . =)
03 Batteriespannung ist zu hoch L
I
04 Batteriespannung ist zu niedrig Y=
!
05 Kurzschluss am Ausgang 05 e
06 . o I-IE
Ausgang ist zu hoch oder zu niedrig D) =
07 " M7
Uberlastung I =
[r—vy=2l
99 Wechselrichter startet nicht langsam 9'3
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Technische Daten

Modell R-INVT-PCL1-20111S R-INVT-PCL1-30111S
Die technischen Daten des Wechselrichters

Nennleistung 2000W 3000W
StromstoR (1 Sekunde) 6000W 9000W
StromstoR (3 Sekunde) 3000W 4500W
StromstoR (10 Sekunde) 2400W 3600W
Nominale Ausgangsspannung RMS| 120 VAC (100 ~ 120 VAC, 5-V-Intervalle)
Ausgangsfrequenz 50HZ + 0.3HZ or 60HZ + 0.3HZ
Ausgangswellenform Reine Sinuswelle

105% < Last < 120% + 10% : Fehler (Ausgang nach 10 Sekunden ausschalten)
Ausgangsuberlastung 120% < Last < 150% + 10% : Fehler (Ausgang nach 3 Sekunden ausschalten)
150% < Load + 10% : Fehler (Ausgang nach 1 Sekunde ausschalten)

Nominale Eingangsspannung 12 VDC
Eingangsspannungsbereich 10~ 16 VDC + 0.3 VDC
Niedrige DC-Warnspannung 10.5VDC + 0.3 VDC
Niedrige DC-Abschaltspannung 10 VDC £ 0.3 VDC
Kurzschlussschutz Softwareschutz
Nennwirkungsgrad > 90% Spitze

Normal:<20W Normal:<30W

Selbststrombrauch

Energieeinsparung: <15W StromstoR (3 Sekunde)

Die technischen Daten des Ladegerats

Nominale Eingangsspannung 120 VAC

Eingangsspannungsbereich 90-138 VAC

Eingangsfrequenzbereich 40Hz - 70Hz

Eingangswellenform Sine Wave ( Utility or Generator )

Leistungsfaktor 0.9-1

Optimaler Wirkungsgrad >85%

Ausgangsstrom 5-65A | 5754
Konfigurierbar, 5A-Intervalle

Kurzschlussschutz Leistungsschalter

Ausgangsiiberlastung 120%1<5(I)_;st<<|_150% 101 0.% : Fehler (Ausgang nach 60 Sekunden ausschalten)

b < Last + 10% : Fehler (Ausgang nach 1 Sekunde ausschalten)
Abschaltung des Uberladungsschutzes 16,0 V fir 12 VDC




Modell R-INVT-PCL1-20111S R-INVT-PCL1-30111S

ie technischen Daten des Transferschalters

Transferzeit ~10ms
Effizienz im Line-Modus > 95%
Leistung des

30A Maximaler Bypass

Ubertragungsrelais

Allgemeine Spezifikationen

Batterie-Typen GEL, AGM, SLA, FLD, CAL, LI, USER
Betriebstemperaturbereich 0~40°C/32~104°F
Lagertemperatur -30~70°C/-22~158°F
Luftfeuchtigkeit 0% ~ 95%
Larm <50dB
Abmessungen 510 x 285 x 193 mm /20.1 x 11.2x 7.6 in
Gewicht 51.1Ibs / 23.2 Kg 63.5 Ibs / 28.8 Kg
ETL-gelistet nach CSA-Standard

Zertifizierungen C22.2 Nr. 107.1 und UL458 mit Marinezusatz

FCC Teil 15 Klasse B

Kabelgebundene Fernsteuerung

Abmessungen 28x4.3x1.3in /70x 110 x 31.8 mm

Drahtlange Ca. 5M

*Produktspezifikationen kdnnen ohne weitere Ankiindigung geandert werden
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